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 ADHESIVO EN SPRAY SUPER TACK

SUPER TACK adhesivo en spray 
permanente reposicionable 
durante un cierto tiempo en 
función de la cantidad aplicada 
y permite modificar la posición 
del original a encolar.
Adhesivo libre de ácido, incoloro, 
fina dispersión
Ideal para el montaje de mate-
riales ligeros tales como papel, 
cartón pluma, película, textil, 
acetato, papel fotográfico, etc. 
Bote de 420 ml.
Ref. 60MM015

 ADHESIVO EN SPRAY SUPER 77

El adhesivo multiusos en aerosol 
Super 77™ de 3M es transparen-
te, versátil y de secado rápido, 
ideal para unir materiales ligeros 
con una adhesión fuerte y du-
radera. Su fórmula en aerosol fa-
cilita la aplicación, ofreciendo un 
agarre inicial elevado y tiempo 
suficiente para ajustar las pie-
zas. Gracias a su alto contenido 
en sólidos, proporciona una 
cobertura uniforme y minimiza el 
empapado.
Es adecuado para unir materia-
les como madera, cartón, tejidos, 
espuma, plástico, metal y papel, 
siendo ideal para el taller del 
enmarcador. Entre sus aplica-
ciones destacan el montaje de 
presentaciones, adhesivado de 
laminas, la sujeción de aisla-
mientos y la fijación de etiquetas 
y revestimientos decorativos.
Bote de 500 ml.
Ref. 60MM050 / 3M

AEROSOL Y LÍQUIDOS

ADHESIVOS Y CINTAS

 COLA BLANCA GARABITO

Cola especialmente formulada 
para su secado rápido.
De gran resistencia.
Reduce el tiempo de prensado, 
siendo muy eficaz tanto en 
maderas duras como blandas
Resistente al calor, a las lacas 
y barnices, una vez seca se 
puede lijar o pintar.
No desprende vapores nocivos, 
ni olores. Se limpia fácilmente 
lavando las manos y herra-
mientas con agua caliente
Aplicaciones: Enmarcación, 
papeleria y manualidades.

Ref. Formato

60K0050 50 gr Tapón aplicador

60K0500 500 cc Tapón aplicador

60K4000 5 Litros

 COLA PH NEUTRO

Cola libre de ácido PVA de 
Lineco con excelentes propie-
dades que lo mantienen liso, se 
seca de forma transparente y 
se adhiere a la mayoría de las 
superficies porosas. La fórmula 
de acetato de polivinilo (PVA) es 
fácil de usar, de secado rápido 
y se puede volver a humedecer 
con agua. Formulado especí-
ficamente para materiales de 
conservación, no se volverá que-
bradizo con el tiempo. 
LINECO

Ref. Formato

70L1008 Bote aplicador de 236 ml

70L1128 Garrafa de 3,78 L

 COLA TERMOFUSIBLE

Adhesivo termofusible en barra 
para aplicación con pistola.
Solidifica y adhiere al instante
Muy fácil aplicación:
Unión de maderas y derivados
Fijación de cristales.
Sellado de marcos.
Manualidades.
Barra de Ø12 mm x 300 mm.

Ref. Caja

60TB240 1 Kg

60TB540 5 Kg

 PASTA DE RELIEVE

Pasta de relieve acabado 
semimate trasnparente.
La pasta de relieve esta reco-
mendada para aplicar sobre 
láminas y tela con pincel, ro-
dillo o espátula, consiguiendo 
una transparencia total y vo-
lumen. Con la pasta de relieve, 
transformamos una lámina en 
una obra de arte. También la 
podemos utilizar para el enco-
lado de láminas sobre tablex, 
cartón, madera, etc.
Bote de 5 Kg.
Ref. 60PR105

 DISOLVENTE UNSEAL

Disolvente especifico para 
despegar originales adhesi-
vados a un soporte. Indicado 
para diversos tipos de adhe-
sivos.
Se usa también, como limpia-
dor de residuos de adhesivo de 
las láminas o de las prensas.
Botella de 500 cc.
Ref. 60SL470
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 SEMIAUTOMÁTICO

Es perfecto para realizar el cierre de traseras de marcos 
de manera rápida y segura. Diseñado específicamente 
para ofrecer alta productividad y fiabilidad, este dis-
pensador requiere un mantenimiento muy bajo.
Medida del precinto pre seleccionable: Utiliza una pa-
lanca con escala dual para seleccionar la longitud del 
precinto.
Escala negra: Para longitudes largas.
Escala roja: Para longitudes cortas.
Ancho del precinto: 
Compatible con precintos de 20 a 100 mm.
Longitud del precinto:
Seleccionable de 100 a 1100 mm.
Diámetro exterior de la bobina:
Hasta un máximo de 200 mm.
Este dispensador es compatible con cualquier tipo de 
papel engomado, ya sea clásico (colocado exterior-
mente), americano (encolado interior), con o sin refuer-
zo de hilo de poliéster o fibra de vidrio, entre otro.
Ref. 60EB990

 MANUAL

Es perfecto para realizar el cierre traseras de marcos de 
manera rápida y segura.
Este dispensador permite la utilización de cualquier tipo 
de papel engomado: clásico (colocado exteriormente), 
americano (encolado interior), con o sin refuerzo de hilo 
de poliéster o fibra de vidrio, entre otros. Está diseña-
do específicamente para el uso de papel engomado 
estándar, con un sistema de corte manual.
Ancho del precinto:
Compatible con precintos de 20 a 100 mm.
Longitud del precinto:
Seleccionable de 100 a 1100 mm.
Diámetro exterior de la bobina:
Hasta un máximo de 200 mm.
Ref. 60SH091

DISPENSADORES PAPEL 
ENGOMADO

 PAPEL KRAFT AUTOADHESIVO

Rollo de papel kraft autodhesi-
vo color marrón.
Idónea para el cierre de em-
balajes de cartón incluido el 
cartón reciclado.
Adhesión instantánea y de 
larga duración. Fácil de aplicar 
y se corta manualmente.
Respeta el medio ambiente y 
se puede reciclar junto con el 
cartón. 

La cinta adhesiva de papel ecológica es perfecta para 
respetar el medio ambiente ya que se puedes reciclar 
junto con el cartón y no genera ninguna impureza.
Su adhesión es instantánea ya que su adhesivo es de 
caucho natural y resinas de hidrocarburo (solvente).
Una vez aplicado es válido para el almacenamiento de 
larga duración incluso en condiciones de temperatura 
extremas y humedad.
Permite la escritura.
Espesor total 125 micras.
Color marrón.
Aplicaciones: Cierre de traseras, montajes, embalaje.

Ref. Formato rollo

60KR030 30 mm x 50 mts

60KR050 50 mm x 50 mts

60KR075 75 mm x 50 mts

60KR100 100 mm x 50 mts

CINTAS ADHESIVAS PARA CIERRE 
DE TRASERAS

 PAPEL KRAFT ENGOMADO HUMEDECIBLE

Rollo de papel verjurado hu-
medecible 70 gr/m2.
Fabricado en papel kraft 100% 
natural y cola vegetal.
Adhesión muy alta.
Kraft 70 gr/m2.
Artículo ecológico ya que su 
fabricación está realizada en 
papel kraft 100% natural con 
una potente cola vegetal.

La banda engomada de papel kraft es apta para estar 
en contacto con todo tipo de alimentos según la norma 
UNE-EN 15593.
Aplicaciones:
Enmarcado de cuadros, por su garantía de sellado 
homogéneo de la trasera del marco e inalterable a la 
temperatura, a la luz y al paso del tiempo.
Embalajes pesados.
Identificación de placas de yeso, de bolsas de basura.
Fabricación de revestimiento vítreo.
Para mayor comodidad, aplique la banda engomada 
con uno de nuestros humectores. Por su garantía de 
sellado homogéneo es inalterable a la temperatura, a 
la luz y al paso del tiempo.

Ref. Formato rollo Color

60EB125 25 mm x 200 mts Marrón

60EB150 50 mm x 200 mts Marrón

60EB175 75 mm x 200 mts Marrón

60EB100 100 mm x 200 mts Marrón

60EB140 50 mm  x 200 mts Blanco
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 CINTA ADHESIVA PAPEL CREPE

La cinta adhesiva de crepe 
es perfecta para utilizarla en 
diversas aplicaciones dentro 
del sector de la enmarcación y 
digital.
Tiene una excelente adhesión en 
todas las superficies.
Fácil de remover y no deja 
residuos.
Compatible con pinturas en 
base solvente en agua.
Resiste a altas temperaturas, 
hasta 60ºC.
Fabricada en un soporte de 
papel crepé saturado, con un 
adhesivo de caucho natural y 
resinas de hidrocarburo.
Color marfil.
Espesor total de 125 micras.
Rollo de 19 mm x 45 mts.
Ref. 60C1945

 
CINTA ADHESIVA PAPEL KRAFT LIBRE DE 
ACIDOS

Adhesión instantánea y de larga 
duración
Fácil de aplicar y se corta ma-
nualmente
Su adhesión es instantánea ya 
que su adhesivo es de caucho 
natural libre de àcidos y resinas 
de hidrocarburo (solvente)
Una vez aplicado es válido para 
el almacenamiento de larga 
duración incluso en condicio-
nes de temperatura extremas y 
humedad
Permite la escritura
Espesor total 125 micras
Color marrón.
Aplicaciones:
Montaje de obra.
Cierre de traseras de marcos.
Embalaje.
Rollo de 19 mm x 50 mts.
Ref. 60K1950

 CINTA ADHESIVA DE PAPEL PH7-70

PH7-70 es un papel blanco de 70 
gr con adhesiva acrílico y libre 
de ácido en un solo lado.
Alta adherencia inicial, lo que 
es ideal cuando se trabaja con 
papel y superficies de cartón de 
montaje más pesadas, texturiza-
das o desiguales.
El adhesivo se puede retirar de 
algunas superficies usando un 
líquido de eliminación a base de 
cítricos.
Debido a la alta adherencia 
inicial, la cinta es permanente y 
puede ser difícil de quitar
Ideal para charnelas, montaje 
de obra, protección de galces 
de moldura e incluso cierres de 
traseras del marco
Rollo de 25 mm x 66 mts.
Ref. 70UT566

 CINTA ADHESIVA DE POLIESTER

Es una cinta de archivo au-
toadhesiva y libre de ácido. 
Debido a que esta cinta para 
charnelas es más fuerte y más 
delgada que las cintas de lino 
o de papel, permite un aca-
bado limpio y un resultado de 
aspecto profesional cuando se 
usa para montar o enmarcar.

Características:
Respaldo flexible
Más fuerte que el papel
Removible con calor
Libre ácido
Transparente
Antihumedad y no porosa, lo 
que significa que el respaldo 
de la película permanecerá 
estable y el adhesivo no se 
saldrá por los lados.
Adhesivo de montaje flexible 
que no contiene plastifican-
tes dañinos y se puede retirar 
fácilmente con un mínimo 
de calor de la mayoría de las 
superficies sin causar ningún 
daño al original.

Ref. Formato rollo

70S2001 19 mm x 54 mts

70S2000 25 mm x 54 mts

 CINTA ADHESIVA TEXTURA LINO BLANCA

Cinta adhesiva de papel tipo 
lino diseñada para montajes 
en enmarcación, museo, 
encuadernación, etc. Ofrece 
una combinación de resistencia, 
flexibilidad y acabado textu-
rizado tipo lino, ideal para 
proporcionar un aspecto 
sofisticado y profesional.
Papel texturizado con acabado 
tipo lino reforzado	
Adhesivo acrílico base agua o 
caucho natural, resistente al 
envejecimiento.	
Tratamiento anti-humedad para 
mayor durabilidad	 .
Alta adherencia inicial y 
permanente en superficies lisas 
o texturizadas.
Resistente a la luz y humedad; 
no amarillea con el tiempo.

Ref. Formato

70FZ019 19 mm x 50 mts

70FZ025 25 mm x 50 mts

ADHESIVOS Y CINTAS
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CINTAS ADHESIVAS DOBLE CARACINTAS ADHESIVAS PARA 
MONTAJES Y PROTECCIÓN

 CINTA DOBLE CARA ATG

La cinta adhesiva de doble 
cara está compuesta por un 
adhesivo acrílico modificado 
a base de disolvente cuya 
estructura adhesiva presenta, 
a pesar de su escaso espesor, 
una estabilidad máxima gra-
cias al refuerzo de fibra.	
Excelente adherencia final a 
diversas superficies, incluso a 
superficies irregulares.
Máxima estabilidad de la 
estructura adhesiva gracias al 
refuerzo de fibra de vidrio.	
Excelente resistencia al paso 
del tiempo.
Aplicación rápida y sencilla 
con el sistema ATG.	
Papel, Cartón, Tela, Cuero, 
Metal, Madera, etc.	

Ref. Formato rollo

60M9242 12 mm x 33 mts

60MM904 12 mm x 44 mts

90M9252 12 mm x 55 mts

60M9259 19 mm x 55 mts

 
CINTA DOBLE CARA LIBRE DE ACIDO ARTE Y 
MUSEO

Adhesivo acrílico libre de ácido.
Forma rápida y efectiva de 
aplicar cinta de doble cara
Compatible con el aplicador 
ATG-700 de 3M.
Ideal para unir paspartús dobles, 
fijación de cartón barrera, mon-
taje fotográfico y muchas otras 
aplicaciones libres de ácido.	

Ref. Formato rollo

60IE012 12 mm x 33 mts

 CINTA DOBLE CARA LIBRE DE ACIDO PH7-70

Adhesivo acrílico libre de ácido.
Forma rápida y efectiva de 
aplicar cinta de doble cara.
Compatible con el aplicador 
ATG-700 de 3M.
Ideal para unir paspartús dobles, 
fijación de cartón barrera, mon-
taje fotográfico y muchas otras 
aplicaciones libres de ácido.
PH7-70 es una cinta de doble 
cara que no reaccionará con 
papeles sensibles o cartones de 
montaje.	

Ref. Formato rollo

70UT230 12 mm x 30 mts

70UT231 19 mm x 30 mts

 TEJIDO PLASTIFICADO AUTOADHESIVO

Cinta adhesiva de tejido con 
adhesivo de caucho, imper-
meable y de altas prestaciones.
Puede cortarse con la mano 
fácilmente.
Muy alta resistencia a la abra-
sión y a los impactos.
Muy flexible. Resistente al agua.
Resistente a altas temperatu-
ras (70ºC).
Aplicaciones:
Montaje de lienzos: protección 
de las grapas o cantos.
Marcaje y señalización en 
general.
Procesos de sellado.
Refuerzo en general.

Ref. Formato rollo Color

70SC200 38 mm x 50 mts Blanco

70SC300 25 mm x 50 mts Negro

70SC501 50 mm x 50 mts Negro. Especial bastidor 
digital

 
CINTA PARA CANTEAR CARTÓN PLUMA Y 
RIGIDOS

La cinta autoadhesiva para 
cantear cartón pluma y rígidos 
está diseñada para propor-
cionar un acabado limpio y 
profesional a los bordes de los 
proyectos de cartón pluma. 
Ideal para uso en presentacio-
nes, maquetas, exposiciones 
y proyectos de bricolaje, esta 
cinta garantiza una adhesión 
fuerte y duradera, facilitando la 
protección y embellecimiento 
de los bordes expuestos.
Autoadhesiva: Facilita la 
aplicación sin necesidad de 
pegamentos adicionales.
Acabado Profesional: Pro-
porciona un aspecto limpio y 
estético.
Alta Adhesión: Asegura que la 
cinta permanezca firmemente 
adherida con el tiempo.
Fácil de Usar: Puede ser 
aplicada manualmente con 
precisión.
Duradera: Resistente al des-
gaste y al paso del tiempo.

Ref. Formato rollo Color

70SC120 10 mm x 20 mts Blanco

70SC220 10 mm x 20 mts Negro

70SC121 20 mm x 20 mts Blanco

70SC221 20 mm x 20 mts Negro

ADHESIVOS Y CINTAS
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 CINTA DOBLE CARA GUDY 831 FINE ART

La cinta de doble cara Gudy® 831 
Fine Art smooth es un adhesivo 
con base de papel ideal para 
aplicación en frío de papeles de 
bellas artes ligeros, texturizados 
y fotografías.
Ofrece una adhesión duradera 
en soportes de archivo, cartón, 
cartón pluma, etc.
Su adhesivo es pH neutro, libre 
de ácidos, a base de agua y 
resistente al envejecimiento, 
protegiendo los materiales de 
daños.
Con alta resistencia al corte y 
certificación PAT (ISO 18916).

Ref. Formato rollo

60IE009 9 mm x 30 mts

60IE019 19 mm x 30 mts

 
CINTA ADHESIVA D/CARA PARA MONTAJE 
DE TEJIDOS Y BORDADOS

Cinta adhesiva libre de ácido 
especialmente indicada para 
el montaje de telas delicadas 
tales como seda, lino, terciopelo 
y bordados. Su adhesivo ha sido 
especialmente formulado para 
no manchar o dañar los tejidos.

Ref. Formato rollo

70L2500 25 mm x 60 mts

 CINTA ADHESIVA DOBLE CARA INDUSTRIAL

Cinta de doble cara de tisú con 
adhesivo en ambos lados. La 
cinta adhesiva de doble cara se 
caracteriza por su muy alta ad-
herencia, incluso en superficies 
irregulares o polvorientas, y por 
su excelente resistencia mecáni-
ca, sin dejar de ser desgarrable 
manualmente.
Cinta adhesiva de gran calidad, 
con adhesivo con base de resina
Ideal para juntar, unir o sujetar 
de forma temporal o permanen-
te materiales ligeros.
Fácil de retirar.
Se puede cortar con la mano.
Excelente adhesión.

Ref. Formato rollo

60DC009 9 mm x 50 mts

60DC012 12 mm x 50 mts

60DC025 25 mm x 50 mts

60DC030 30 mm x 50 mts

60DC050 50 mm x 50 mts

 
CINTA ADHESIVA DOBLE CARA ESPUMA 
ACRÍLICA VHB

Espuma acrílica visco-elástica 
adhesivada por ambas caras 
con adhesivo acrílico.
Protector de película de poliéster 
en color rojo.
Excelente poder de adhesión 
inicial y alto poder adhesivo
Larga durabilidad.
Resistente a altas temperaturas
Buena resistencia a los rayos UV, 
intemperie, disolventes, com-
bustibles y limpia cristales.
Para fijación de molduras, em-
blemas, cristal y otros elementos 
que requieran fijación con un 
adhesivo técnico.

Ref. Formato rollo

60M2602 12 mm x 33 mts

 
CINTA PET EXTRAFUERTE RESISTENTE ALTAS 
TEMPERATURAS

Cinta extrafuerte y permanente; 
elevado poder de adhesión, 
incluso a los soportes de poli-
propileno y poliéster, entre otros
Buena resistencia a las altas 
temperaturas, especialmente 
adecuada para la fijación de 
forex u otros soportes publici-
tarios con focos directos que 
provoquen altas temperaturas.
Consta de una película de 
poliéster recubierto por ambas 
caras con un adhesivo acrílico 
modificado.
Excelente equilibrio entre tack 
inicial muy bueno y alta resis-
tencia al cizallamiento.
Adecuado para la fijación de 
puntos de venta, banners, carte-
les de señalización y otros tipos 
de montajes.
Montaje autoadhesivo para 
perfiles de caucho / EPDM.
Molduras decorativas y montaje 
de perfiles en la industria del 
mueble.
Usado ampliamente en cual-
quier industria para la adhesión 
y montaje.

Ref. Formato rollo

60M2601 20 mm x 50 mts

ADHESIVOS Y CINTAS
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CINTA ADHESIVA DOBLE CARA ADH 
CAUCHO

Cinta de doble cara compuesta 
por un soporte de tejido no tejido 
(TNT). Recubierta por ambos la-
dos por un adhesivo de caucho.
Protegido en su parte superior 
con un liner de papel siliconado.
Desgarrable con la mano y su 
espesor total, relativamente 
bajo, le permite adaptarse a su-
perficies ligeramente irregulares.
Cinta altamente versátil.
Fácil desprendimiento del liner 
una vez ha sido aplicada.
Especialmente diseñada para 
laminados con espuma, fieltro 
y tejido.
Unión de placas de identifica-
ción de metal perforadas.
Producto adecuado para la 
realización de empalmes de 
todo tipo.
Fijación de paneles decorativos 
de ABS y displays de plástico
Laminado de paneles rígidos de 
espuma de PU.

Ref. Formato rollo

60M2603 20 mm x 50 mts

 CINTA DOBLE CARA ADH TRAMA HILO

Cinta adhesiva de doble cara, 
diseñada para ofrecer una 
fijación fuerte, durable y versátil. 
Cuenta con un soporte refor-
zado con fibra de vidrio de alta 
resistencia, lo que le permite 
sustituir fijaciones mecánicas 
(como remaches o soldaduras) 
o adhesivos líquidos en muchas 
aplicaciones exigentes.
La cinta está indicada para su 
uso sobre una gran variedad de 
superficies: rígidos, cartón, ma-
dera, metal, baldosas, moqueta, 
piedra, hormigón, metal, super-
ficies pintadas… Esto la convierte 
en una solución muy versátil 
para fijaciones permanentes o 
semi-permanentes, especial-
mente en lonas, moquetas o 
uniones estructurales ligeras.

Ref. Formato rollo

60M2604 20 mm x 50 mts

 CINTA DOBLE CARA PERMANENTE

Diseñada para proporcionar una 
fijación permanente. pH neutro, 
lo que garantiza la protección de 
los materiales sensibles, evitan-
do el deterioro o la acidificación 
a lo largo del tiempo.
Su formato permite una apli-
cación sencilla y precisa de 
forma manual, ideal tanto para 
profesionales como para aficio-
nados que buscan acabados 
impecables en proyectos de 
enmarcación, presentación o 
conservación.
Liner de papel glassine, un ma-
terial especialmente elegido por 
su resistencia y suavidad, que 
facilita el manejo del adhesivo al 
mismo tiempo que evita daños o 
contaminación antes de su uso.
Aplicaciones:
Montaje de passe-partouts
Impresiones
Fotografás
Láminas, etc.

Ref. Formato rollo

ZDBK125 12 mm x 50 mts

ZDBK185 18 mm x 50 mts

 VELCRO AUTO-ADHESIVO

Sistema de cierre auto-adhesivo 
compuesto por un soporte de 70 % 
nylon – 30% PET extruido con aca-
bado de resina sintética, recubierto 
por un adhesivo acrílico solvente 
y protegido por un liner de papel 
siliconado blanco.
Adhesión sobre superficies lisas, 
porosas y superficies rugosas.
Sistema de sujeción con adhesivo 
extrafuerte no removible.
Aplicaciones:
Muestrarios moldura madera
Exposiciones, ferias
Aluminio, acero inoxidable, vidrio, 
contrachapado, muros pintados, 
fórmica, poliéster y poliacrílico.

Ref. Formato rollo

60VC020 20 mm x 25 mts Macho Blanco

60VC030 20 mm x 25 mts Macho Negro

60VC021 20 mm x 25 mts Hembra Blanco

60VC031 20 mm x 25 mts Hembra Negro

ADHESIVOS Y CINTAS
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