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CONSUMIBLES PARA LAMINADO 
EN FRÍO

 ADHESIVO DOBLE CARA

Adhesivo de doble cara con emulsión acrílica.
Respaldo de poliéster para mayor estabilidad y durabilidad.
Uso en interiores y exteriores, resistente a diversas condi-
ciones ambientales.
Compatible con tintas: Eco-Solvente, Solvente, UV y Látex.
Fácil aplicación con resultados profesionales.

Aplicaciones:
Señalización y displays promocionales.
Enmarcación.
Gráficos impresos y revestimientos decorativos.
Proyectos industriales y soluciones gráficas.
Fijación de materiales en ambientes controlados o a la 
intemperie.

 LAMINADO MONOMÉRICO EN FRÍO BRILLO

Material: Film de PVC calandrado flexible y transparente.
Espesor: 70 micras.
Acabado: Brillo.
Adhesivo: Acrílico protegido por un protector siliconado, 
fácilmente removible.
Garantía: Resistencia al exterior por un período de 2 años.
Compatibilidad de tintas: Eco-Solvente, Solvente, UV y Látex
Rollos de 50 mts de largo

 LAMINADO MONOMÉRICO EN FRÍO SATIN

Material: Film de PVC calandrado flexible y transparente.
Espesor: 70 micras.
Acabado: Satin.
Adhesivo: Acrílico protegido por un protector siliconado, 
fácilmente removible.
Garantía: Resistencia al exterior por un período de 2 años
Compatibilidad de tintas: Eco-Solvente, Solvente, UV y Látex
Rollos de 50 mts de largo.

 LAMINADO POLIMÉRICO EN FRÍO MATE

Material: Film de laminación intermedio calandrado 
transparente con acabado brillo.
Espesor: 80 micras.
Acabado: Mate.
Durabilidad: Diseñado para aplicaciones de corta o 
media duración (hasta 4 años).
Superficies recomendadas: Planas y ligeramente curvas
Compatibilidad de tintas: Eco-Solvente, Solvente, UV y Látex
Rollos de 50 mts de largo

Ref. Medida Envase

9670001 1040 mm x 50 mts 1

9670002 1400 mm x 50 mts 1

9670003 1550 mm X 50 mts 1

 LAMINADO MONOMÉRICO EN FRÍO MATE

Material: Film de PVC calandrado flexible y transparente
Espesor: 70 micras.
Acabado: Mate.
Adhesivo: Acrílico protegido por un protector siliconado, 
fácilmente removible.
Garantía: Resistencia al exterior por un período de 2 años
Compatibilidad de tintas: Eco-Solvente, Solvente, UV y Látex
Rollos de 50 mts de largo.

Ref. Medida Envase

9675001 1050 mm x 50 mts 1

9675002 1370 mm x 50 mts 1

9675003 1524 mm x 50 mts 1

Ref. Medida Envase

9676001 1050 mm x 50 mts 1

9676002 1370 mm x 50 mts 1

9676003 1524 mm x 50 mts 1

Ref. Medida Envase

9677001 1050 mm x 50 mts 1

9677002 1370 X 50 1

9677003 1524 X 50 1

Ref. Medida Envase

9680001 1050 mm x 50 mts 1

9680002 1370 mm x 50 mts 1

9680003 1524 mm x 50 mts 1

Los productos detallados en la  sección son una 
muestra de nuestra amplia oferta. Por favor, consulte 
con nuestro departamento comercial para otros 
tipos, acabados y formatos. 
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CONSUMIBLES PARA LAMINADO 
EN CALOR

 LAMINADO MATE PRENSA VACÍO CALOR

Material: Film de PVC mate perforado con un espesor de 
75 µm.
Acabado: Mate completo que elimina los reflejos y es 
prácticamente invisible, ideal para entornos con ilumina-
ción impredecible.
Adhesivo: Solvente acrílico de 25 µm para una fijación fiable.
Resistencia: Superficie texturizada y altamente resistente 
a las rozaduras cuando se aplica calor adicional durante 
el proceso.
Protección UV: Ofrece protección contra los rayos UV 
cuando se utiliza detrás de vidrio.
Temperatura de trabajo: Rango entre 85º y 99º C, con un 
tiempo de exposición de 2 a 8 minutos.
Rollos de 50 mts de largo.

 LAMINADO BRILLO PRENSA VACÍO CALOR

Material: Film de PVC brillo perforado con un espesor de 
50 µm.
Adhesivo: Solvente acrílico de 25 µm, que garantiza una 
adhesión segura y duradera.
Acabado estándar: Brillo. Superficie lustrada y rica en 
textura, similar al acabado de fotografías, obtenida al 
prensar con espuma de poliéster.
Personalización del acabado: Posibilidad de crear aca-
bados texturizados o lisos adicionales al reprocesar el 
laminado con diferentes superficies.
Versatilidad: Se puede usar para obtener un acabado 
brillante sobre impresiones en lienzo o canvas.
Temperatura de trabajo: Rango de 85º a 99º C, con un 
tiempo de aplicación entre 2 y 6 minutos.
Rollos de 50 mts de largo.

Laminación en entornos con iluminación variable, como 
salas de exposiciones y áreas públicas.
Capa superior mate para impresiones sobre lienzo o para 
laminación de lienzos impresos por inyección de tinta.
Protección visual y física de materiales gráficos frente a 
daños y reflejos.
Ideal para obtener resultados profesionales y 
duraderos en proyectos gráficos y artísticos.

 LAMINADO POLIMÉRICO EN FRÍO BRILLO

Material: Film de laminación intermedio calandrado 
transparente con acabado brillo.
Espesor: 80 micras.
Acabado: Brillo.
Durabilidad: Diseñado para aplicaciones de corta o me-
dia duración (hasta 4 años).
Superficies recomendadas: Planas y ligeramente curvas.
Compatibilidad de tintas: Eco-Solvente, Solvente, UV y Látex
Rollos de 50 mts de largo.

 LAMINADO POLIMÉRICO EN FRÍO SATIN

Material: Film de laminación intermedio calandrado 
transparente con acabado brillo.
Espesor: 80 micras.
Acabado: Satin.
Durabilidad: Diseñado para aplicaciones de corta o me-
dia duración (hasta 4 años).
Superficies recomendadas: Planas y ligeramente curvas.
Compatibilidad de tintas: Eco-Solvente, Solvente, UV y Látex
Rollos de 50 mts de largo.

Ref. Medida Envase

9681001 1050 mm x 50 mts 1

9681002 1370 mm X 50 mts 1

9682003 1524 mm X 50 mts 1

Ref. Medida Envase

9682001 1050 mm x 50 mts 1

9682002 1370 mm x 50 mts 1

9682003 1524 mm x 50 mts 1

Ref. Medida Envase

LCAMA6525 650 mm x 25 mts 1

LCAMA10425 1040 mm x 25 mts 1

LCAMA13025 1300 mm x 25 mts 1

Ref. Medida Envase

LCABR6525 650 mm x 25 mts 1

LCABR10425 1040 mm x 25 mts 1

LCABR13025 1300 mm x 25 mts 1

Los productos detallados en la  sección son una 
muestra de nuestra amplia oferta. Por favor, consulte 
con nuestro departamento comercial para otros 
tipos, acabados y formatos. 
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