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 TRONZADORA OMGA T50-350 COMPLETA
Tronzadora sólida y flexible. Bloqueo autocentrante 
para ángulos principales a 90°, 45°, 30°, 22°30’, 15°, 
10° a derecha e izquierda. Bloqueo manual para 
ángulos intermedios con lectura en grados. Motor 
de inducción 3 HP con transmisión por correa, ideal 
para trabajos pesados. Amplia gama de accesorios: 
carpintería, molduras, marcos, muebles o cortes 
precisos. 

Información técnica:	
- Corte 90°: 173 mm
- Corte 45°: 105 mm
- Profundidad máx.: 110 mm 
- Potencia motor: 2,2 kW 
- Disco: Ø350 mm.
- Eje del disco: 30 mm.
- Velocidad eje: 3000 rpm 
- Boca aspiración: Ø80 mm 
- Mesa: 580x600 mm.
- Rotación rápida del cabezal de +45° a -45° 
   (opcional desbloqueo neumático).
- Base aspiración incorporada.
- Mordazas mecánicas a 45° (neumáticas 
   opcionales).
- Planos diagramados con tope plexi a 45° para 
   lectura inmediata de longitud.

Ref. 60AM100 / OMGA	

 TRONZADORA OMGA T50-350

Tronzadora Monocabezal.
La tronzadora T 50 350 es una máquina robusta y 
versátil, diseñada para ofrecer precisión y flexibilidad 
en una amplia gama de cortes. Cuenta con un sistema 
de bloqueo autocentrante que permite seleccionar 
fácilmente los ángulos principales a 90°, 45°, 30°, 22°30’, 
15° y 10°, tanto a la derecha como a la izquierda. Para 
ángulos intermedios, dispone de un bloqueo manual 
con una escala de grados visible para mayor precisión. 
Equipada con un potente motor de inducción de 3 HP y 
transmisión por correa, la T 50 350 es ideal incluso para 
trabajos pesados, asegurando un rendimiento confia-
ble en cualquier entorno de carpintería. Su compati-
bilidad con una amplia gama de accesorios permite 
adaptarse a diversas aplicaciones, desde el corte de 
molduras y marcos hasta componentes de muebles 
que requieren alta precisión..

Información técnica:	
- Capacidad de corte transversal 90°: 173 mm
- Capacidad de corte transversal 45°: 105 mm
- Max. Profundidad del corte: 110 mm
- Potencia del motor: 2,2 kW
- Diámetro del disco: Ø350 mm
- Eje del disco: 30 mm.
- Velocidad del eje Rpm: 3000 giro/min
- Diámetro boca aspiración: 80 mm
- Tamaño de la mesa: 580 x 600 mm
- Peso de transporte: 106 Kg
- Dimensiones embalaje: 580 x 600 x 765 mm

Ref. 60AM350 / OMGA	

En esta sección encontrará una muestra de nuestras sierras.

No dude en contactar con nosotros para peticiones o presupuestos de otros modelos: 
automáticas, semiautomáticas, operadas por ordenador, gran producción, tronzadoras de aluminio, etc.
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 CIZALLA A PEDAL MORSO F

Cizalla con accionamiento a pedal que permite hacer dos cortes a 
la vez en ángulos de 45°, permitiéndonos también el corte a dife-
rentes grados, entre 22,5° y 90° para el corte de marcos hexago-
nales, octogonales, etc. El corte se logra por el accionamiento de la 
presión ejercida sobre el pedal que a su vez desplaza las cuchillas 
hacia la moldura, manteniendo, el operario, las manos libres para 
sujetar la moldura, juntamente con los soportes móviles que se 
sitúan debajo del galce. No necesita compresor ni aspirador. Silen-
ciosa. No genera polvo.

Información técnica:	
- Palanca desplazadora de cuchillas para efectuar 
   cortes en varias etapas, eliminando parte de moldura 
   en cada corte.
- Sistema de medición precisa permitiendo cortar me-
   didas interiores y exteriores.
- Brazo de apoyo opcional, derecho e izquierdo con 
   prolongación de escala de medición hasta 147 cm
- Dimensiones externas 65 x 116 x 267 (incluidos la esca-
   la de medición y brazo de apoyo)
- Anchura máxima de corte 100 mm
- Altura máxima de corte 160 mm
- Peso 115 Kg

Ref. 60MR001 / MORSO	

 CIZALLA NEUMÁTICA MORSO H

Con las mismas características y prestaciones que la cizalla de 
pedal. Su funcionamiento es con aire comprimido, y en lugar de 
pedal se acciona mediante la presión simultánea de dos pulsa-
dores neumáticos, por lo que por motivos de seguridad se tienen 
que utilizar ambas manos.

Para esta cizalla se precisa, como mínimo, un compresor con 
calderín de 50 litros.

Información Técnica	
- Anchura máxima de corte 100 mm
- Altura máxima de corte 160 mm
- Presión de aire 6-8 Atm
- Consumo de aire por corte 22 Its
- Peso 135 Kg

Ref. 60MR100 / MORSO	

 CIZALLA ELECTRÓNICA MORSO EH

Con las mismas características y prestaciones que los anteriores 
la Morso electrónica es la más alta de la gama, está dotada de 
una central oleoneumática, que permite el movimiento de todas 
las opciones de la máquina. Mediante dos pulsadores que el 
operario accionará, simultáneamente, por motivos de seguridad, 
pone en movimiento la separación y acercamiento, el alzado 
y descenso del cabezal de corte automáticamente. El corte se 
puede programar para efectuarlo en varias etapas y eliminar una 
parte muy fina con el último corte, así como el acercamiento y 
alejamiento del cabezal; colocación de los soportes, automáticos 
y sincronizados, segun el programa incorporado.

Información técnica:	
- Anchura máxima de corte 100 mm
- Altura máxima de corte 160 mm
- Presión de trabajo 480 Bar
- Motor 1,1 kW a 2800 Rpm

Ref. 60MR200 / MORSO	
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 CUCHILLAS PARA CIZALLAS MORSO

Fabricadas con acero especial-
mente formulado y con una du-
reza de 64 en la escala Rockwell, 
estas cuchillas duran seis veces 
más que las genéricas y garan-
tizan esquinas perfectas.
Juego de 2 unidades.
Ref. 60MR002

 
BARRA DE SEBO LUBRIFICANTE PARA DISCOS 
DE SIERRA

Especial para lubrificar discos 
de sierra de corte de aluminio 
y materiales férricos en general 
400/500 gr.
Ref. 60P0026

 
RODILLO APOYO MOLDURAS MADERA Y 
ALUMINIO

Información técnica:
- Longitud del rodillo 400 mm
- Peso máximo 90 Kg
- Altura regulable 680/1.150 mm
- Peso 7 Kg
Ref. 70RR400

 ASPIRADORES PARA SIERRAS

Sistemas de aspiración fijos 
o móviles de gran potencia, 
diseñados para la aspiración 
de residuos de viruta y polvo 
adaptables con accessorios a 
cualquier sierra

No dude en contactar con noso-
tros para peticiones o presu-
puestos: de un motor, dos moto-
res, saco unitario, doble, etc. 
conexiones especiales, tubos de 
aspiración y accesorios

 DISCO DE SIERRA PARA ALUMINIO
Disco de sierra para corte de 
metales no ferrosos, diseñada 
para corte de moldura de alu-
minio. Diente trapecio plano con 
ángulo de corte negativo, para 
sierras de corte a inglete y bisel.
Información técnica:	
- Disco para aluminio 300x30 Z96
- Diámetro externo del disco: 
   300 mm
- Diámetro del eje: 30 mm
- Espesor de corte: 2,2 mm
- Espesor del cuerpo: 2,8 mm
- Número de dientes: 96
- Forma del diente: TCG (diente 
   de triple chip)
- Velocidad máxima de rotación 
   (RPM): 6500
Ref. 60AM024

 
DISCO DE SIERRA MIXTO MADERA / 
ALUMINIO

Disco de sierra mixto recubierto 
con carburo de tungsteno de 
alta calidad y afilado con preci-
sión en los ángulos óptimos para 
cortar molduras de marcos de 
madera y aluminio.
Información técnica:	
- Disco mixto 350x30
- Diámetro externo del disco: 
   350 mm
- Diámetro del eje: 30 mm
- Grosor: 3,5/4 mm
- Formato de diente: Triple chip
- Número de dientes: 120
- Velocidad máxima de rotación 
  (RPM): 5000
Ref. 60AM0354

ACCESORIOS PARA SIERRAS

 DISCOS PARA MAQUINARIA

Dentro de su línea de utillaje 
para maquinaria MOLVI ofrece 
una amplia gama de discos de 
widia con un diseño exclusivo, 
que da la mayor garantía de 
resultado en el corte de sus 
trabajos, ya sea moldura de 
madera o aluminio 100%.

Medidas:

Ejes de 15,88 mm 25 mm/30 mm

Diámetros discos: 120 mm/300 mm/305 mm/355 mm
También suministramos medidas especiales sobre 
demanda y ofrecemos nuestro servicio de afilado y 
reparación de herramientas de corte.
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 DISCO DE SIERRA PARA MADERA
Disco de sierra recambio para 
corte de madera.
Información técnica:	
- Disco para madera 300x30 Z96
- Diámetro externo del disco: 
   300 mm
- Diámetro del eje: 30mm
- Ancho del corte: 3,2mm
- Grueso de la hoja sola: 2,2mm
- Número de dientes: 96
- Grado HW: H00XA
- Peso: 1,45 Kg
Ref. 60AM023
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